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5 W DE POTENCIA 

ECONOM IZADOR DE ENERGIA, PERMlTE UN LARGO TIEMPO 

DE USO 

OPERA EN MODO FRECUENCIA V MODO CANAL 

TRANSM ITE V RECIVE EN DIFERENTES CANALES 

• 99 MEMORIAS PROGRAMABLES POR TECLADO 

• CTCSS 50 CODlGOS DE SUBTONOS ENCODER / DECOOER 

• CONTROL DE VOZ 

• DTMF PARA USO DE LLAMADA INDIVIDUAL OCOLECTIVA 

• VERlFICADOR DE VOLTAJE DE LA BATERIA 

STEEP PROGRAMABLE POR TECLADO 5 / 10 / 12.5 / 25 Khz. 

• BUSCADOR DE CANALES 

• LOCK CERROJO DEL TECLADO PARA FIJAR UN SOLO 

CANAL 

• DETECTOR DE BATERIA BAlA 

• CONTROL DE NlVEL DE SQUELCH 

PRECAUCION : 

NO USE ESTE TRANSCEPTOR BAJO LOS RA VOS DEL SOL , 

LUGARES HUMEDOS O CONDICIONES CUMÁTlCAS O 

AMBIENTALES ANORMALES. 

NO ABRA EL TRANSCEPTOR USTED MISMO, PERDERA LA 

GARANTIA. 

5 W DE POTENCIA 

ECONOM IZADOR DE ENERGIA, PERMITE UN LARGO TIEMPO 

DE USO 

OPERA EN MODO FRECUENCIA V MODO CANAL 

TRANSM ITE V RECIVE EN DIFERENTES CANALES 

• 99 MEMORIAS PROGRAMABLES POR TECLADO 

• CTCSS 50 COOlGOS DE SUBTONOS ENCODER 1 DECODER 

• CONTROL DE VOZ 

• DTMF PARA USO DE LLAMADA INDIVIDUAL OCOLECTIVA 

• VERlFlCADOR DE VOLTAJE DE LA BATERIA 

STEEP PROGRAMABLE POR TECLADO 5 1 10 1 12.5 / 25 Khz. 

• BUSCADOR DE CANALES 

• LOCK CERROJO DEL TECLADO PARA FIJ AR UN SOLO 

CANAL 

• DETECTOR DE BATERIA BAJA 

• CONTROL DE NIVEL DE SQUELCH 

PRECAUCION, 

NO USE ESTE TRANSCEPTOR BAJO LOS RA VOS DEL SOL , 

LUGARES HUMEDOS O CONDICIONES CLIMÁTICAS O 

AMB IENTALES ANORMALES. 

NO ABRA EL TRANSCEPTOR USTED MISMO, PERDERA LA 

GARANTIA. 
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POR CUALQUIER INCONVENIENTE QUE PUEDA TENER EL 

TRANSCEPTOR DIRIJAS E AL LUGAR DONDE ADQUIRIO LA 

UNIDAD. 

POR FAVOR VERIFIQUE QUE NO FALTE NlNGUN ELEMENTO 

INCLUIDO EN EL SET. 

1. ANTENA DE GOMA lu 

2. PLUG PARA ENCENDEDOR I u 

J. PACKDE BATERIA lu 

4. CORREA DE MANO lu 

5. AU RI CULAR CON PTT lu 

6. CLIP DE CINTO lu 

7. CARGADOR DE PARED lu 

8. CUNA DE ESCRITORIO I u 

9. MANUAL DEL USUARIO lu 

10. TRANSCEPTOR I u 

FUNCIONES DEL EQUIPO, 

1. PERILLA DE ENCENDIDO Y CONTRO L DE VOLUMEN 

2. PROGRA MAC iÓN DE SUBTONOS PRESIONE EL PULSADOR Y 

BUSQUE EL CODlGO CON LAS TECLAS ARRIBA I ABAJO 

J. PTI PARA TRANSMISiÓN 

4. CONTROL DE RUIDO PRESiONE EL PULSADOR Y APARECERA 

EN EL DISPLAY EL NIVEL DE RUIDO PUEDE SUBIR OBAJAR 

CON LAS TECLAS ARRIBA I ABAJO. 

5. TECLA DE BÚSQUEDA DE CANAL HACIA ARRIBA Y HACIA 

ABAJO. 

6. TECLADO 

7. CONECTOR DE ANTENA 
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8. CONECTO R DE MICRÓFONO Y AURICULAR 

9. DISPLAY APARECEN LOS SIG UIENTES SíMBOLOS, 

¡CON EXPLANATION 

áfáfáUláfáfáf 1 DIGITOS PARA MOSTRAR LA FRECUENCIA 

() 
TECLA DE FUNCJON - APARECE CUANDO SE 

PRESIONA " A FUNC. " 

iD APARECE DURANTE LA TRANSMISiÓN 

L 
APARECE CUANDO SE SELECCIONO TRANMITIR 

EN BAJA POTENCIA 

(1" 
APARECE CUANDO EL TONO DEL SQUELCH 

ESTA EN USO. 

APARECE CUANDO SE COLOCA LA FUNCION 

- JUMPING PARA ESCANEO CERRADO DE 

CANALES 

--O 
APARECE CUANDO SE ACTIVA LA FUNCION 

LOCK 

ID 
APARECE LA BATERlA CUANDO ESTA BAJA LA 

CARGA 

• 

GRABAR FRECUENCIA EN DIFERENTES CANALES, 

Colocar la frecuencia deseada luego presionar" A funcion " y It e-M.R " 

aparece en el display M R+R con el selector de canal buscar el No de 

canal deseado luego presionar" # cnter ". 

YERIFICACION DEL CANAL GRABADO: 

Presionar tiA funcioo " y" B caU" aparecera en el display la frecuencia 

grabada en Tx y Rx, 

Para poder borrar el canal presionar" A funcion " y " D CLR " aparcccra 

en el display CH-CLR pulsar el PTI y luego subir o bajar el canal. 

COLOCACION DE SUBTONOS: 

Programar un canal y luego apretar el bolon rojo y con el selector de 

canales subir o bajar para encontrar el sublOno deseado, del O I a 50 segun 

la labia de sublonos. 

TRANSMISION y RECEPC ION EN DIFERENTES 

FRECUENCIAS: 

Programar la frecuencia de recepción en un canal, luego presionar" 

D-CLR " Y volver a frecuencia, buscar la Frecuencia de. transmision. 

presionar" A Fundon " y " C-I\1R " y presionar PTI aparece en el 

disp lay " MR-I" con el seleclor de canales buscar el canal programado 

con la frecuencia de recepcion y presionar" # enter " . 

YERIFICACION DEL CANAL GRABADO: 

Para verificar presionar" A Fundon " y " O-Cal! " aparecera " f" Y la 

frecuencia de Transmision y " R " Y [a frecuencia de Recepcion. 
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COLOCAC ION DE CANAL DE LLAMADA: 

Programar un canal, luego presionar" A-Fu.ncioD" y " o.DTl\1F " 

apareccra en el display d 11 11 11 11 ti. presionar· " entcr .. y aparecera d 

_ _ colocar S digitos usando el DTMF del" O al 9 " Y presionar "11 e~t~; 
" 

COLOCACION DE LA FUNCION LLAMADA: 

Colocar lodos los HT con los mismos canales y subtonos, presionar .. 

O-DTMF " Y aparecem en el display dt _ ____ , colocar los S dígitos del 
HT al que desea llamar. luego presionar" 11 entcr " 

TRANSMISiÓN ACTIVADA POR VOZ: ESTA FUNCION ES 

UTfL PARA AQUELLAS PERSONAS QUE NO PUEDEN TENER El 

HANDV EN LA MANO Y NECESITAN UTILIZAR LA MANO PARA 
OTRA ACTIVIDAD. 

EN PRIMER LUUAR CONECTE AL JACK DEL HANDY EL 

ACCESORIO CORRESPONDIENTE AL AURICULAR Y ?TI 

INCLUIDO EN EL SET, LUEGO PRESIONE (A FUNC)+(2 VOX) y 

MANTENGA PRESIONADO EL PIT DEL ACCESORIO, LUEGO 

HABLE PARA ACTIVAR LA TRANSMISiÓN. 

) 

1 

1 
) 

FUNCIONES DEL TECLADO 

(AFUNC)PARECE(F)CUANDOSECOLOCAUNASEGUNDA 

FUNCION. 

( B CALL) FUNCION PARA BÚSQUEDARAPIDADECANALES. 

(CMR )APARECEMODOCANAL.( FyCMR )PERMITEGRAGARUNC 

AL. 

( DCLR )PRESIONANDO( DCLR )APARECEMODOFRECUENCIA , 

EN MODO CANAL PRESIONANDO( A FUNC) 

( I TONE) CAMB IO DE FRECUENCIA PORTECLADOI 

(2VOX )PRESIONANDO( AFUNC )+( 2VOX )HABILlTADESHABILI 

T AEL CONTROL DE VOZ. 

(3TSCAN)( FUNC)+{ 3.TSCAN )BÚSQUEDARAPIDADESUBTONO 

S. 

(4 DUP) 

(SSCAN )( FUNC )+( S.SCAN )BÚSQUEDARAPIDADEFRECUENCI 

A y / O CANALES 

( 6 SKIP )( FUNC )+{ 6SKIP )BÚSQUEDARAPIDADECANALES 

SELECCIONADOS. 

(7 PRIO)( FUNC)+{ 7PRlO )POSIBILlTAREVISARENEL 

DISPLAY EL ULTIMO LLAMADO. 

(8 SET X FUNC)+{ 8.SET )VERlFICASALTODEFRECUENCIA, 

PRES10NANDO( 8.SET )CAMBIAELSALTO 

DEFRECUENCIA ( 5.0 / 12.5 / 25.0 Khz) 

(9 HII LO)( FUNC) + (9 EDlLO )MODIFICAPOTENCIA( L ) 

BAJA I W, SI NO APARECE LA LETRA (L) ES 
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PORQUE ESTA FUNCIONANDO EN ALTA POTENCIA 

(5Watt ). 

(. OPTION) INDICA EL VOLTAJE DE LA BATERIA. 

(O DTMF) VERIFICACODIGODELLAMADASELECTIV A 

YPRESIONANDOLATECLAJSEGUNDOSPOSIBILlT 

A CAMBIAR EL CODIGO 

(#ENT)(FUNC)+(#ENT)BLOQUEAODESBLOQUEAELTECLADO 

ESPECIFICACIONES 

RANGO DE FRECUENCIA: 

CANTIDAD DE CANALES: 
135 -- 175 Mhz. 
100 - PROGRAMABLE 

POR TECLADO 
CANTIDAD DE CODIGOS DE SUBTONOS: 50 

ESPACIO ENTRE CANALES: 

MODULACIÓN: 

MODO DE OPERACIÓN: 

IMPEDANCIA DE LA ANTENA: 

VOLTAJE : 

TEMPERATURA OPERATIVA ENTRE : 

POTENCIA DE SALIDA: 

EMISIÓN DE ESPURIAS: 

CONSUMO DE CORRIENTE: 

MÁXIMA DESVIACiÓN: 

AJUSTE DE SENSIBILADAD: 

SALIDA DE AUDIO: 

DISTORSION DE AUDIO: 

RESPUESTA DE AUDIO FRECUENCIA : 

5/12.5/25Khz.PROGRAMAB 

LEPOR TECLADO 

FM 

SIMPLEX o SEMI-DUPLEX 

50 OHMS. 

7.2 V 
.1QoC/+55°C 

BAJA: 1W - ALTA : 5W 

MAYOR 1 IGUAL a - 65Db 

MAYOR 1 IGUAL a 2 A 

( max@5W ) 

MAYOR 1 IGUAL a +1- 4.5 

Khz. 
2-20M, 

MENOR 1 IGUAL a 0.5 W 

MAYOR 1 IGUAL a 10 % 
300 -- 3000 Hz. 



MS-COMUNICACIONES 
www.ms-comunicaciones.com.ar

CODIGOS DE SUBTONO ( TABLA DE FRECUENCIA 

No TONE No TONE No TONE No TONE No TONE 

1 67.0 11 94.8 21 131 .8 31 171 .3 41 203.5 

2 69.3 12 97.4 No 136.5 32 173.8 42 206.5 

3 71 .9 13 100.0 23 141 .3 33 177.3 43 210.7 

4 74.4 14 103.5 24 146.2 34 179.9 44 218.1 

5 77.0 15 107.2 25 151 .4 35 183.5 45 225.7 

6 79.7 16 110.9 26 156.7 36 186.2 46 229.1 

7 82.5 17 114.8 27 159.8 37 189.9 47 233.6 

8 85.4 18 118.8 28 162.2 38 192.8 48 241 .8 

9 88.5 19 123.0 29 165.5 39 196.6 49 250.3 

10 91 .5 20 127.3 30 167.9 40 199.5 50 254.1 
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